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Driftssentral (DS)

Plan for driftsstans / utkobling


 

	Plan nr.

(Driftssentral)
	
	Arbeidsordre

(Anleggseier)
	

	Anleggseier
	

	Sted/stasjon
	

	Anleggsobjekt
	

	Tidspunkt
	

	Årsak
	

	Spenning
	

	Varsling av berørte parter/kunder
	

	Koordinator

driftsentralen
	Driftssentralen

31 01 40 01
	Kontaktpers. /Arb.ansv

(Anleggseier)
	

	Utførende entreprenør/avdeling
	
	Kontaktpers. /Arb.leder

(Utførende)
	

	Utkobling i distribusjonsnettet

	Berørte nettdeler
	

	Nødstrømsaggregat
	

	AUS arbeid
	

	Forutsetninger / Koblinger / Konsekvenser

	Beskrivelse:



	Dato/kl
	Stasjon
	Bryter
	U/I
	Merknad

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	LFK sørger for at følgende blir gjort:
	Anmerkninger:

	Utkobling
	
	

	Kontroll av utkoblingen
	
	

	Sperring mot innkobling
	
	

	Skilting/markering
	
	

	Spenningskontroll
	
	

	Endepunktsjording
	
	

	Utpeking av LFS for arbeidet
	
	

	
	

	Ved trafobytte:  Kontroller dreieretning før utkobling.  Etter at ny trafo er montert sjekkes dreieretning før lavspentkurser tilkobles.

	Ved arbeid på høyspenkabel: Kabelen skal fases dersom den har vært kappet eller frakoblet.

	Andre anmerkninger

	

	Utkobling etter anmodning fra sluttbruker

	

	Plan utarbeidet
	Dato og navn

	Plan godkjent
	Navn og mobil


Anleggseier / entreprenør / Driftssentral fyller inn de nødvendige opplysninger.Koordinator DS sørger for at planen blir komplett utfylt og godkjent. DS distribuerer til Anleggseier, entreprenører og berørte parter. Driftssentralen tar ut papirkopi som vedlegges FASIT skjemaet.
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